
SP
EZ

IF
IK

AT
IO

N
EN

Bavarian Prints - Der Printshop für Reseller www.bavarianprints.de

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden 
Angaben und Hinweisen entsprechend an. 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte 
an: druckvorstufe@bavarianprints.de
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• Umlaufend wird ca. 1 cm von der Klemmschiene 
verdeckt.

• Lassen Sie Ihr Motiv oben und unten über die 
verdeckten Kanten auslaufen, um einen sauberen 
Übergang zum Sichtbereich zu schaffen.

• Lassen Sie genügend Abstand zur Druckkante.
(Empfehlung: 3 cm).

• Legen Sie die Datei mit 0,5 cm Anschnitt ringsum an.

• Texte müssen in Pfade konvertiert werden.

• Sichtformat: 57,4 x 82,1 cm
• Datenformat: 59,4 x 84,1 cm
• inkl. Druckerweiterung: 61,4 x 86,1 cm

Endformat:  59,4 x 84,1 cm  

Inkl. Beschnitt: 61,4 x 86,1 cm

Gestaltungselemente, die nicht angeschnitten werden,
sollten mindestens 3 cm vom Endformat eingerückt werden.

Gestaltungselemente, die bis an den Rand reichen,
müssen mit Beschnitt angelegt werden.
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Bavarian Prints - Der Printshop für Reseller www.bavarianprints.de

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden 
Angaben und Hinweisen entsprechend an. 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte 
an: druckvorstufe@bavarianprints.de
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• Umlaufend wird ca. 1 cm von der Klemmschiene 
verdeckt.

• Lassen Sie Ihr Motiv oben und unten über die 
verdeckten Kanten auslaufen, um einen sauberen 
Übergang zum Sichtbereich zu schaffen.

• Lassen Sie genügend Abstand zur Druckkante.
(Empfehlung: 3 cm).

• Legen Sie die Datei mit 0,5 cm Anschnitt ringsum an.

• Texte müssen in Pfade konvertiert werden.

• Sichtformat: 84,1 x 118,9 cm
• Datenformat: 86,1 x 120,9 cm
• inkl. Druckerweiterung: 87,1 x 121,9 cm

Endformat:  84,1 x 118,9 cm  

Inkl. Beschnitt: 87,1 x 121,9 cm

Gestaltungselemente, die nicht angeschnitten werden,
sollten mindestens 3 cm vom Endformat eingerückt werden.

Gestaltungselemente, die bis an den Rand reichen,
müssen mit Beschnitt angelegt werden.
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